技术参数要求：
1、全干式技术，诊断扫查更加方便
2、超声探头采用先进技术，使得探头接收灵敏度更高，接收信号更好
3、应用测量部位匹配度更好的1.20MHz超声频率，穿透性更好，有效信号更强
4、应用超声轴向传导技术，双发双收模式，多向自相关技术，使得有效数据密度更大
5、采用精准算法，抓取有效数据快、计算有效数据密度大，准确性高
6、具有独特的矫正系统，有效矫正系统误差，使得测量结果更加准确
7、探头接入方式：高屏蔽多点接入方式，保证超声信号无损传输
8、拥有多人种临床数据库包括：欧洲，美洲，亚洲，中国人种，WHO国际兼容，可以测量0-100岁人群
9、全中文菜单，操作简单，方便，快捷
性能参数要求：
1、测量部位：桡骨，胫骨
2、测量方式：双发双收
3、测量参数：轴向骨传播声速(SOS)M/S
4、分析数据：T值、Z值、同龄百分比、骨强度指数（BQI）、骨龄（PAB）、预期发生骨质疏松的年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）5、测量准确度：≤0.3%
6、测量重复性：≤0.3%
7、测量时间： <25秒
8、探头频率：1.20MHz
9、数据分析：采用专用智能实时数据分析系统，根据年龄自动选择成人或儿童数据库，不需人工选择数据库
10、温度质控：有机玻璃试样，温度条形指示
11、探头测量导航：能够实时显示探头与骨骼平面轴向夹角、水平角度、方向角度，实时显示角度数值的变化。这些实时显示便于快速矫正检测角度，提高检测速度和数据准确性
12、晶体状态显示：测量时，能够显示探头四个晶体工作状态、超声波接收信号强度
13、日常校准：开机自动校准，日常不需要，简单方便
14、默认中国人群，可测量0-100岁人群（儿童年龄段：0-12岁，青少年年龄段12-20岁，成人年龄段20--80岁，老年人年龄段80-100岁，只要输入年龄自动识别）
15、温度显示校准块:具有红铜、有机玻璃双重校准，校验器可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂标准配备有机玻璃模块
16、报告样式：彩色漂亮报告单
17、病例数量统计：统计项6个（1、男女统计2、成人儿童统计，成人结果统计、儿童结果统计、操作送检统计、送检医师统计），统计说明2个
18、报告版式：能够提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单及横竖合理排版方式。
19、骨密度主机：拉丝铝模具制造，精致美观
20、骨密度主机：重量大于3.3公斤
21、骨密度探头接头：模具制造高屏蔽多点接入方式，保证超声信号无损传输
22、计算机系统：原装戴尔商务计算机，保证信号实时处理与分析
23、计算机配置：戴尔原装配置G3250、双核、4G内存、500G硬盘、原装光驱  
24、计算机配置显示器：戴尔原装20吋高清彩色显示器
25、推车采用一体化设计，美观大方、使用方便
26、进液防护：整机防水等级IPX0，探头防水等级IPX7
 27、安全试验符合：GB9706.1-2007、GB9706.9-2008、GB9706.15-2008要求符合欧盟CE认证

